
Pantalla certificada Google EDLA - Garantiza 
estabilidad del sistema, compatibilidad y 
seguridad, con acceso a la Google Play Store 
integrada 

Suite Exclusiva de Soluciones Optoma - Colaboración en 
pizarra, compartición inalámbrica Display Share y gestión de 
almacenamiento en la nube con el Administrador de Archivos 

Zero Bonding - Reducción del espacio de aire - la cero 
unión proporciona mayor sensibilidad al tacto, 
ofreciendo una experiencia de escritura como en papel 

Sistema operativo Android 14 - Ofrece la última 
seguridad, accesibilidad y demás características 
de Android para mejorar tu experiencia 

Presentamos la nueva Creative Touch Serie 3 de 
Optoma 
El aula del futuro necesita herramientas poderosas, adaptables y fáciles de usar. Ahí es donde entra la nueva reative Touch Serie 3 de 
Optoma.  Un panel de pantalla interactivo de última generación certificado por Google EDLA, diseñado para transformar entornos de 
aprendizaje y satisfacer las necesidades de los educadores modernos. 

3653RK 
Pantalla interactiva Creative Touch Serie 3 de 65" 



Especificaciones 

Pantalla 
Retroiluminación LED tipo directo 
Tamaño (diagonal) 65" 

3840x2160 Resolución 

Brillo 450 
Relación de contraste (dinámico) 

Ángulo de visión 

5,000:1 
178° 
6ms Tiempo de respuesta 

Vida útil 50,000 horas 
Colores de pantalla 1,070 
Número de altavoces 
Vatios por altavoz 

2 
20W 

Dureza superficial 7H 
Cristal Antirreflejos + Antimanchas 
Opacidad 25% 
Sensor de luz ambiental Sí 
Espacio de aire 0.60mm 
Dureza del lápiz 9H 
Especificaciones físicas 
Dimensiones (An x P x Al) 
Especificación de tornillo para montaje en pared 

Agujeros VESA 

En la caja 

148,32cm x 11,10cm x 90,17cm 
M8*25mm 
600x400 
Cable de alimentación estándar europeo 3M 
Cable de alimentación estándar americano 3M 
Cable de alimentación estándar británico 3M 

Cable táctil USB 3M 
Cable USB-C 2M 
Cable HDMI 3M 
Bolígrafo para escribir x2 

Mando a distancia 
Pilas (2x AAA) 
Guía rápida 

Conexiones Entradas 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 
3.5mm, 1 x USB-A 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45, 2 x USB-C, 1 x 
Micrófono, 1 x Ranura OPS, 2 x USB-B 

Salidas 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 

Control 1 x RS232 

Tamaño del bisel (superior) 28,60mm 
Tamaño del bisel (izquierdo) 28,60mm 
Tamaño del bisel (derecho) 28,60mm 
Temperatura de funcionamiento (máx) 40°C 
Peso neto 34,00 kg 
Peso bruto 43,00 kg 

Inalámbrico - tecnología Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ932-HNG opcional) 
Inalámbrico - frecuencia de operación 2.4G/5G 
Sistema táctil 
Sistema 
Precisión táctil 
Punto de contacto 

Herramienta táctil 

Detección de bolígrafo/dedo 
Respuesta táctil 

Windows 7/8/10/WindowsXP/11/Linux/Mac/Android 
<1.00mm 
40 android / 50 windows 
Dedo, Bolígrafo 

Sí 
<3.3ms 

Energía 
Fuente de alimentación 

Consumo de energía (en espera) 

Consumo de energía (máximo) 

Consumo de energía - promedio 

(vatios) 

100-240V~ 50/60Hz 3.5A 
0.5W 
200W 
141.9 

Consumo de energía - 
Energy Star (vatios) 

106 

Sistema operativo 
Versión del sistema 

CPU 

GPU 

RAM 

Almacenamiento 
Idiomas de visualización OSD / 

Android 14 
Octa-core A72 x4 + A53 x4 
G52 MC3 
8GB 
64GB 
20 idiomas: árabe, checo, danés, holandés, inglés, finlandés, 
francés, alemán, griego, italiano, noruego, polaco, 
portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), español, sueco, 
chino (tradicional), turco 


